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5.4.2.3 Beschreibung der Teile
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Nr. Beschreibung



Gleichzeitiger Run/Stopp-Schalter

Dieser Schalter ist für den Befehl zum simultanen Betrieb/Stopp aller Gruppen. Ist beim Drücken dieser Taste irgendeine 
Gruppe in Betrieb, wird die gesamte Gruppe simultan gestoppt. Ist beim Drücken dieser Taste die gesamte Gruppe gestoppt, 
startet die gesamte Gruppe den Betrieb.


Individuelle Taste RUN/STOP

Dieser Schalter ist für den Befehl zum simultanen Betrieb/Stopp der Klimaanlage. Startet beim Drücken dieser Taste eine 
gestoppte Klimaanlage den Betrieb, wird diese gestoppt.



Individuelle Betriebsanzeige (Rot)

Der Betriebsstatus der Klimaanlage wird angezeigt.
• EIN: Betrieb
• AUS: Notstopp
• Blinkend: Fehlerhaft
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5.4.2.5 Platzbedarf

Wenn verschiedene Steuergeräte in vertikaler Position zu installieren sind, 
lassen Sie zwischen ihnen eine Distanz von mindestens 50 mm, damit die 
Frontabdeckung geöffnet werden kann und das Werkzeug zum Entfernen der 
Steuerung von deren Gehäuse eingeführt werden kann.

Mindestens 
50 mm
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